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GRUNDFOS CR









Líquidos 
agresivos o   
corrosivos

Agua de mar, hipocloritos, ácido clorhídrico, 
cloruro férrico, ácido nítrico, ácido crómico, 
ácido fosfórico

Líquidos      
abrasivos

Agentes de limpieza que contienen           
metalsilicato, limpiadores alcalinos          
abrasivos, fosfatos

Líquidos tóxicos 
o explosivos

Tricloretileno, tolueno, petróleo, alcohol 
etílico, alcohol metílico

Líquidos con 
alta viscosidad

Glicoles, carboxilatos (para refrigeración), 
aceites lubricantes, aceite de colza

Líquidos          
endurecidos

Pintura a base de agua, pegamento, aceites 
vegetales

Líquidos        
cristalizados

Aditivos de glicol, naftaleno, productos de 
azúcar (p. ej. dextrán), sales

Altas Presiones Tratamiento de agua, limpieza/lavado

Temperaturas 
Extremas

Petroquímicos, aceites, alimentación de cal-
deras, refrigerantes secundarios
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CR, CR, CR, CR, CR, CR, CR, CR, CR,
CRE 1 CRE 3 CRE 5 CRE 10 CRE 15 CRE 20 CRE 32 CRE 45 CRE 64

Gasto nominal (US GPM) 4.5 8.5 15 30 55 95 110 140 220 340 440 610 750
Rango de temperatura (°F)
Rango de temperatura (°F) - bajo pedido - -
Presión máx. de trabajo (psi) 360 360 360 360 360 360 360 435 435 435 435 435 435
Presión máx. de trabajo (psi) - bajo pedido - 725 725 725 725 725 725 580 580 580 580 580 580
Máx. eficiencia de la bomba (%) 35 49 59 67 70 72 72 76 78 79 80 75 73
Bombas CR 
CR: Gasto (US GPM) 0.5 - 5.7 1 - 12.8 1.5 - 23.8 3 - 45 5.5 - 70 9.5 - 125 11 - 155 14 - 210 22 - 310 34 - 450 44 - 630 61 - 700 75 - 792
CR: Presión máx. de la bomba (H[ft]) 760 790 790 780 865 800 700 995 940 565 595 685 570
CR: Potencia del motor (HP) 1/3 - 2 1/3 - 3 1/3 - 5 3/4 - 7 1/2 3/4 - 15 2 - 25 3 - 25 3 - 40 7 1/2 - 60 7 1/2 - 60 15 - 60 20 - 100 25 - 100
Bombas CRE
CRE: Gasto (US GPM) - 0 - 12.8 0 - 23.8 0 - 45 0 - 70 0 - 125 0 - 155 0 - 210 0 - 310 0 - 450 - - -
CRE: Presión máx. de la bomba (H[ft]) - 790 790 780 665 390 270 240 120 100 - - -
CRE: Potencia del motor (HP) - 1/3 - 3 1/3 - 5 3/4 - 7 1/2 3/4 - 10 2 - 10 3 - 10 3 - 10 7 1/2 7 1/2 - - -
Versión:
CR, CRE:
Hierro Fundido y acero inoxidable AISI 304
CRI, CRIE:
Acero inoxidable AISI 304
CRN, CRNE:
Acero inoxidable AISI 316
CRT, CRTE: CRT 2 CRT 4 CRT 8 CRT 16
Titanio CRTE 2 CRTE 4 CRTE 8 CRTE 16
Conexión de tubería CR, CRE:
Brida Oval (NPT) 1" 1" 1" 1 1/4" 2" 2" 2" - - - - - -
Brida Oval (NPT) - bajo pedido 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1" 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2" - - - - - -
Tamaño de Brida ANSI 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 2" 2" 2" 2 1/2" 3" 4" 4" 5" 5"
Tamaño de Brida ANSI - bajo pedido - - - - - - - 3" 4" 5" 5" 6" 6"
Clase de Brida ANSI 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 250 lb. 250 lb. 250 lb. 125/250 lb. 125/250 lb. 125/250 lb. 125/250 lb. 125/250 lb. 125/250 lb.
Conexión de tubería CRI, CRIE:
Brida Oval (NPT) 1" 1" 1" 1 1/4" 2" 2" 2" - - - - - -
Brida Oval (NPT) - bajo pedido 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1" 1 1/2" - - - - - - - -
Tamaño de Brida ANSI 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 2" 2" 2" - - - - - -
Clase de Brida ANSI 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. - - - - - -
Acoplamiento de abrazadera (NPT) - bajo pedido 1", 1 1/4" 1", 1 1/4" 1", 1 1/4" 1", 1 1/4" 1 1/2", 2" 1 1/2", 2" 2", 2 1/2" - - - - - -
Junta (rosca ext. NPT) - bajo pedido 2" 2" 2" 2" - - - - - - - - -
Conexión de tubería CRN, CRNE:
PJE (Victaulic) 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 2" 2" 2" - - - - - -
PJE (Victaulic) - bajo pedido - - - - - - - 3" 4" 4" 4" 4" 4"
Tamaño de Brida ANSI 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 2" 2" 2" 2 1/2" 3" 4" 4" 5" 5"
Tamaño de Brida ANSI - bajo pedido - - - - - - - 3" 4" 5" 5" 6" 6"
Clase de Brida ANSI 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 300 lb. 150/300 lb. 150/300 lb. 150/300 lb. 150/300 lb. 150/300 lb. 150/300 lb.
Acoplamiento de abrazadera (NPT) - bajo pedido 1", 1 1/4" 1", 1 1/4" 1", 1 1/4" 1", 1 1/4" 1 1/2", 2" 1 1/2", 2" 2", 2 1/2" - - - - - -
Junta (rosca ext. NPT) - bajo pedido 2" 2" 2" 2" - - - - - - - - -
Conexión de tubería CRT:
Acoplamiento PJE (Victaulic) - - 1 1/4" 1 1/4" 2" 2" - - - - - - -
Tamaño de Brida ANSI - bajo pedido - - - - 2" 2" - - - - - - -
• :Disponible
- :No Disponible
1) CRN 32 a CRN 90 con sello mecánico HQQE: –40 °F a +250 °F
2) CR, CRN 120 y 150 con motores de 75 ó 100 Hp con sello mecánico HBQE: 0 °F a +250 °F
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